
Trojfázový sieťový menič C&I

X3-MEGA G2
40kW / 50kW / 60kW

 Vysoká účinnosť
Účinnosť až 98,4 %

32 A na MPP tracker

Rozsah napätia MPPT 180~1000Vdc

150% naddimenzovania FV,  
110% preťaženie výkonu

Zaistená bezpečnosť
Stupeň krytia IP66

SPD typu II na strane AC&DC (voliteľne) 

Monitorovanie prúdu na úrovni stringu

24-hodinové monitorovanie prevádzky

Inteligentný dizajn    Flexibilná prispôsobivosť
Kompenzácia jalového výkonu v noci

Inteligentné chladenie vzduchom zvyšuje životnosť ventilátora 

Odvod tepla znižuje hmotnosť a veľkosť systému o viac ako 10 % 

Diagnostika V-A charakteristiky

Vstavaná funkcia riadenia prietokov do siete 
Diaľkové nastavenie, update
Podpora pripojenia hliníkových káblov na  
AC
Max. 6 MPPT, 2 reťazce na MPP tracker
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X3-MGA-40K-G2 X3-MGA-50K-G2 X3-MGA-60K-G2
FV vstup

Maximálny odporučený výkon fotovoltaického 
poľa

60 kWp 75 kWp 90 kWp

Max. vstupné napätie FV ① 1100 V

Menovité vstupné napätie PV 600 V

Rozsah prevádzkového napätia 200~ 1000 V

Rozsah napätia MPPT ② 180~ 1000 V

Štartovacie napätie 200 V

Počet sledovačov MPP / stringov na jeden 
sledovač MPP

4 / 2 5 / 2 6 / 2

Max. vstupný prúd na MPPT 32 A

Max. vstupný skratový prúd na MPPT 46 A

AC VÝSTUP

Menovitý výstupný výkon 40 kW 50 kW 60 kW

Menovitý výstupný prúd ③ 60,6 A / 58 A 75,8 A / 72,5 A 90,9 A / 87 A

Maximálny výstupný zdanlivý výkon 44 kVA 55 kVA 66 kVA

Max. výstupný trvalý prúd ③ 66,7 A / 63,8 A 83,3 A / 79,7 A 100 A / 95,7 A

Menovité striedavé napätie 3 / (N) / PE, 220 / 380 V
3 / (N) / PE, 230 / 400 V

Menovitá frekvencia striedavého prúdu 50 Hz / 60 Hz

Rozsah frekvencie                   ④ 50± 5 Hz / 60± 5 Hz

Nastaviteľný rozsah účinníku ~ 1 (0,8 záporný až 0,8 kladný)

THDi (menovitý výkon) < 3%

ÚČINNOSŤ

Maximálna účinnosť 98.4%

Európska účinnosť 98.1%

ŠPECIFIKÁCIA PROSTREDIA

Stupeň ochrany IP66

Rozsah prevádzkovej teploty okolia -25~ 60 °C

Maximálna prevádzková nadmorská výška 4000 m

Relatívna vlhkosť 0~ 100% RELATÍVNA VLHKOSŤ

Kategória prepätia Sieť: III, PV: II

VŠEOBECNÉ

Rozmery (Š× H× D) 630× 521× 286 mm

Čistá hmotnosť 44,0 kg 44,5 kg 45,5 kg

Koncepcia  chladenia Inteligentné chladenie

Komunikačné rozhranie RS485, DRM,elektromer

Spotreba energie (noc) < 2 W

Topológia Neizolovaná

Certifikáty a schválenia
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683,

IEC 60068, EN 50530

Pomocný zdroj prúdu (APS) Voliteľne

OCHRANA

Ochrany

Ochrana proti prepätiu/podpätiu, ochrana proti odpojeniu jednosmerného prúdu, ochrana proti prepólovaniu jednosmerného 
prúdu, monitorovanie siete, monitorovanie príspevku jednosmerného prúdu, monitorovanie vnikajúceho prúdu, detekcia zbytkového 
prúdu, ochrana proti nadprúdu striedavého prúdu, detekcia poruchy stringu, ochrana proti nadprúdu striedavého prúdu, 

ochrana proti skratu striedavého prúdu

Aktívna metóda ochrany proti ostrovnému režimu Frekvenčný posun

Prepäťová ochrana (DC / AC) DC: typ II, AC: typ II

Prerušovač oblúkového prúdu (AFCI) Voliteľne

Anti-PID Externé

① Maximálne vstupné napätie je hornou hranicou jednosmerného napätia. Akékoľvek vyššie vstupné jednosmerné napätie by pravdepodobne poškodilo menič.
② Vstupné napätie presahujúce rozsah napätia MPPT môže spustiť ochranu   meniča.
③ Oba údaje sa vzťahujú k rôznym napätiam siete 220V/230V (modely 75~125kW) alebo 500V/540V (modely 136~150kW).
④ Rozsah frekvencie striedavého prúdu sa môže líšiť podľa kódu rôznych krajín.




